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Kultura doktadnosci.
KAIZEN jako sposéb myslenia.

Cztery powody, dla ktorych klienci
wybieraja marke Mitutoyo:
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Dowiedz sie wiecej:
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DEASO

Podane wyzej ceny to zalecane przez Mitutoyo ceny detaliczne bez VAT; nie stanowia one oferty wiazacej w mysl kodeksu cywilnego.



I S

System bezorzewodowei transmisii U-WAVE to opatentowany przez Mitutoyo system bezprzewodowej transmisji
U-WAVE y P danvch ) ) danych, ktory pod wzgledem niezawodnosci i zasiegu przewyzsza technologie
y Bluetooth. Bazuje on na sygnale IEEE802.15.4 w pasmie 2,4 GHz.

ea Standard bezprzewodowej transmisji  Bluetooth to standard bezprzewodowy umozliwiajacy przesytanie danych,
danych muzyki, filmow i obrazéw na niewielkg odlegtos¢ (do okoto 10 m).

U-WAVE fit ag tranislrsr;:;c:{g(v)\f[ﬁ 1 U Transmitery U-WAVE fit sg dostepne zaréwno w wersji U-Wave, jak i Bluetooth.

Standard transmisji danych firmy Oryginalny |r_1terfejs Dlglmaltlc firmy Mitutoyo u’mozI|W|a szybkie i nle_zav_vodne
. przesytanie danych pomiarowych do systeméw zewnetrznych, takich jak
Mitutoyo e Pt
komputery, drukarki i wskazniki Mitutoyo.

DIGIMATIC

Opatentowany przez firme Mitutoyo dwukierunkowy protokoét komunikagji

Dwukierunkowy svstem komunikacii szeregowej umozliwia na podfaczonym komputerze PC wykonywanie operacji
oicimaTic S dla urz dzZﬁy omiarowvch ) zwiazanych z eksportowaniem danych pomiarowych, ustawianiem przyrzadu
2 P Wy pomiarowego oraz sterowaniem nim, a takze przechwytywaniem informacji

z konkretnego przyrzadu pomiarowego.

MeasurlLink System oproaramowania SPC MeasurLink® to oprogramowanie do zarzadzania danymi pomiarowymi (SPC)

Trmmm—— y prog wykorzystujace bazy danych (SQL Server).

@ Stopieni ochrony przed trudnymi iefi och dwoda i oviem i q
warunkami érodowiskowymi Stopien ochrony przed woda i pytem jest zgodna z norma IEC 60529.

Zawiera dane z kontroli, dzieki czemu klienci moga korzystac z urzadzen
7aktadowe Swiadectwo sprawdzenia bez (?baw. |'=|rma Mltutoy,o Il<aI|bru1e réwniez 'z_akup|(_>ny pr;yrzqd pomiarowy
i wydaje, za oplata, Swiadectwo kalibracji potwierdzajace zgodnos¢
z odpowiednia norma.

ABSOLUTE Liniat pomiarowy ABSOLUTE EIektroqlczny Ill_n|.a’f.pom_|arowy zapewniajacy bezposredni 9dcgyt _
bezwzglednej pozycji liniowej. Po wiaczeniu nie jest wymagane inicjowanie.

Te niewielkie narzedzia sa nie tylko odporne na wnikanie pytu i wody (stopien
ochrony IP65 lub wyzsza), ale takze na degradacje materiatow, z ktérych
~ Uniwersalny termin dla niewielkich sg zbudowane, w wyniku kontaktu z olejem chtodzaco-smarujacym lub
oMl narzedzi Digimatic firmy Mitutoyo chtodziwami podczas normalnego uzytkowania.
Uwaga: niektore rodzaje agresywnego oleju do ciecia lub chtodziwa moga z czasem
powodowac degradacje materiatow uszczelniajgcych

Podane wyzej ceny to zalecane przez Mitutoyo ceny detaliczne bez VAT: nie stanowia one oferty wiazacej w mysl kodeksu cywilnego.
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Mikrometr cyfrowy QuantuMike IP65

o Wrzeciono porusza sie cztery razy szybciej niz w standardowym mikrometrze. Skok wrzeciona: 2 mm/obrét.
o Funkgja alertu kalibracji pomaga w efektywnym zarzadzaniu przyrzadami pomiarowymi.
o Obstuga dwukierunkowej komunikacji szeregowej Digimatic S1.

Wyidcie Aplikacja bezprzewodowa* Cena
Nr Opis Zakres | Rozdzielczos¢ | Doktadnosé W Typ ztacza Kabel USB* . katalogowa
danych Nadajnik Zacze W euro

Mikrometr cyfrowy
293-140-40 . 0-25mm 0,001 mm 06AGQO01A 264-622 02AZF960 380,00 €
QuantuMike IP65

Mikrometr cyfrowy
293-141-40 ) 25-50mm 0,001 mm 06AGQO01A 264-622 02AZF960 468,00 €
QuantuMike IP65

Mikrometr cyfrowy
293-142-40 . 50-75mm 0,001 mm 06AGQO01A 264-622 02AZF960 556,00 €
QuantuMike P65

Mikrometr cyfrowy
293-143-40 . 75-100 mm 0,001 mm 06AGQO01A 264-622 02AZF960 628,00 €
QuantuMike IP65

* Kable USB, nadajniki i ztacza nie sa dotaczone i nalezy je zakupi¢ osobno.
W przypadku potaczen bezprzewodowych innych niz Bluetooth (U-Wave) wymagany jest odbiornik 02AZD810D (patrz strony 26 - 29).

(T (Teasur

_ SPRAWDZENIA 7

DIGIMATII:SI .

Oprogramowanie do zarzadzania danymi Mitutoyo

Cyfrowy mikrometr zewnetrzny IP65
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o Prosta konstrukcja bez wyjscia danych. (293-821-30)
« P65 zapewnia doskonata ochrone przed woda i pytem. (z wyjatkiem 293-821-30)
o Odpornos¢ na chtodziwo umozliwia stosowanie w warunkach obrébki z rozpryskiwaniem ptynu chtodzacego. (z wyjatkiem 293-821-30)

Wyidcie Aplikacja bezprzewodowa* Cena
Nr Opis Zakres | Rozdzielczos¢ | Doktadnosé W Typ ztacza | Kabel USB* . katalogowa
danych Nadajnik Zacze W euro

Mikrometr cyfrowy
293-821-30 o ekonomicznej 0-25mm 0,001 mm i 190,00 €
konstrukgji

293-240-30  Mikrometr cyfrowy [P65 0-25mm 0,001 mm i 244,00 €
293-241-30  Mikrometr cyfrowy IP65 25-50 mm 0,001 mm i 342,00 €
293-230-30  Mikrometr cyfrowy IP65 0-25mm 0,001 mm 06AFM380B 264-622 02AZF310 315,00 €

293-231-30  Mikrometr cyfrowy [P65 25-50 mm 0,001 mm 06AFM380B 264-622 02AZF310 373,00 €

Zestaw mikrometrow
293-963-30 0-100mm 0,001 mm 06AFM380B 264-622 02AZF310 1810,00 €
cyfrowych IP65, 4 szt.

* Kable USB, nadajniki i ztacza nie s3 dotaczone i nalezy je zakupi¢ osobno.
W przypadku potaczen bezprzewodowych innych niz Bluetooth (U-Wave) wymagany jest odbiornik 02AZD810D (patrz strony 26 - 29).

DIGIMATIC A * [ Zuaoeewo | Measurlink
SPRAWDZENIA
\ Oprogramowanie do zarzadzania danymi Mitutoyo
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Mikrometr cyfrowy Quickmike IP65

| koo |

627

o Z posuwem/obrotem bebna 10 mm, wrzeciono
nieobrotowe.

o |P65 zapewnia doskonatg ochrone przed woda
i pytem.

= =

o Odpornos¢ na chtodziwo umozliwia stosowanie : ; . TADWEE  HOLD
w warunkach obrébki z rozpryskiwaniem ptynu
chtodzacego.

Aplikacja bezprzewodowa* Cena
Opis Zakres  |Rozdzielczos¢ | Doktadnos¢ Typ ztacza | Kabel USB* N katalogowa
Nadajnik Ztacze W euro

293-666-20 g{'}'fcrm‘fg‘yfm""yAb”'“te 0-30mm  0,001mm  +2um 06AFM380B  02AZD730G  02AZD790B 587,00 €

* Kable USB, nadajniki i ztacza nie sa dotaczone i nalezy je zakupic¢ osobno.
W przypadku potaczen bezprzewodowych innych niz Bluetooth (U-Wave) wymagany jest odbiornik 02AZD810D (patrz strony 26 - 29).

(Fs5 [J-VWNVE DIGIMATIC COOLANTPROOF" Measurlink

Mikrometr cyfrowy o wysokiej dokfadnosci

LJI-VWN\VE DIGIMATIC MeasurLink

o Mikrometr o wysokiej doktadnosci z rozdzielczoscia 0,0001 mm.
o Bardzo sztywny korpus i sprawny mechanizm zapewniajacy stata
site posuwu 7 - 9 N.

H 1 *
Wyjicie Aplikacja bezprzewodowa Cena
danych

g Opis Rozdzielczos¢ | Doktadnosé Typ zlacza | Kabel USB* katalogowa

Nadajnik W euro

Mikrometr cyfrowy

29310020 wysokiej doktadnosci

0-25mm 0,0000 mm  +0,5pm Tak B 06AFM380B  02AZD880G ~ 02AZD790B 2 006,00 €

* Kable USB, nadajniki i ztacza nie sa dotaczone i nalezy je zakupi¢ osobno.
W przypadku potaczen bezprzewodowych innych niz Bluetooth (U-Wave) wymagany jest odbiornik 02AZD810D (patrz strony 26 - 29).
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Analogowy mikrometr zewnetrzny

=0 L el

M

w euro
193-101 Cyfrowy mikrometr zewnetrzny 0-25mm 0,01 mm £2um 155,00 €
103-137 Analogowy mikrometr zewnetrzny Ekonomiczna konstrukcja 0-25mm 0,01 mm £2pm 59,00 €
103-138 Analogowy mikrometr zewnetrzny Ekonomiczna konstrukcja 25-50mm 0,01 mm £2pm 84,00 €

Zestaw analogowych mikrometréw . .
103-913-50 Ekonomiczna konstrukcja 0-150mm 0,01 mm 598,00 €
zewnetrznych, 6 szt.

102-301 Analogowy mikrometr zewnetrzny Konstrukeja z ptyta termoizolacyjna 0-25mm 0,01 mm £2um 74,00 €

102-302 Analogowy mikrometr zewnetrzny Konstrukcja z ptyta termoizolacyjna 25-50mm 0,01 mm £2pum 97,00 €

Glowice mikrometryczne i akcesoria

o Mata standardowa konstrukgja.
o Zuchwytem 9,5 mm.
o Ptaska lub sferyczna koricowka wrzeciona.

o Do mikrometru zewnetrznego o zakresie
0-100 mm.
« Typ o regulowanym kacie.

Cena
g Zakres Podziatka katalogowa
w euro

156-101-10 Statyw do mikrometru, typ z requlowanym katem 70,00 €
148-104-10  Glowica mikrometryczna, maly typ standardowy z ptaska koncowka wrzeciona 0-13mm 0,01 mm 63,00 €

148-801-10  Glowica mikrometryczna, maly typ standardowy ze sferyczna koficowka wrzeciona 0-13mm 0,01 mm 64,00 €
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Suwmiarka cyfrowa ABS odporna na chtodziwo IP67

o P67 zapewnia doskonata ochrone przed woda i pytem.
o Odpornos¢ na chtodziwo umozliwia stosowanie w warunkach obrébki z rozpryskiwaniem ptynu chtodzacego.
o Liniat pomiarowy Absolute nie wymaga ustawiania punktu zerowego po wiaczeniu zasilania i nie spowalnia odczytu.
Cena

Zakres Rozdzielczos¢ | Wyjscie danych Funkcja specjalna katalogowa w
euro

500-706-20  Suwmiarka cyfrowa ABS odporna na chtodziwo IP67 0-150 mm 0,01 mm i Plaski gtebokoscomierz 202,00 €
500-709-20  Suwmiarka cyfrowa ABS odporna na chtodziwo IP67 0-150 mm 0,01 mm i Okragty gtebokoscomierz 203,00 €
500-707-20  Suwmiarka cyfrowa ABS odporna na chtodziwo P67 0-200 mm 0,01 mm i Plaski gtebokoscomierz 279,00 €

500-708-20  Suwmiarka cyfrowa ABS odporna na chtodziwo P67 0-300 mm 0,01 mm i Ptaski gtebokoscomierz 401,00 €

S .
Wyjcie Aplikacja bezprzewodowa Cena

Zakres |Rozdzielczos¢ Funkgja specjalna Kabel USB* . . katalogowa
danych Nadajnik tacznik W euro

Suwmiarka cyfrowa ABS Plaski
500-716-20 ) 0-150 mm 0,01 mm Tak . 06AFM380A  264-620 02AZF310 256,00 €
odporna na chtodziwo IP67 gtebokoscomierz

Suwmiarka cyfrowa ABS Ptaski
500-717-20 . 0-200mm 0,01 mm Tak L. 06AFM380A 264-620 02AZF310 325,00 €
odporna na chtodziwo IP67 gtebokoscomierz

Suwmiarka cyfrowa ABS Ptaski

500-718-20 . 0-300mm 0,01 mm Tak L. 06AFM380A 264-620 02AZF310 427,00 €
odporna na chtodziwo IP67 gtebokoscomierz

* Kable USB, nadajniki i ztacza nie sa dofaczone i nalezy je zakupi¢ osobno.
W przypadku potaczen bezprzewodowych innych niz Bluetooth (U-Wave) wymagany jest odbiornik 02AZD810D (patrz strony 26 - 29).

ABSOLUTE DIGIMATIC (" e

Standardowa suwmiarka cyfrowa ABS

o Standardowa suwmiarka cyfrowa.
o Liniat pomiarowy Absolute nie wymaga ustawiania punktu zerowego po wiaczeniu zasilania i nie spowalnia odczytu.

Wyjscie Cena
Zakres Rozdzielczos¢ Vi Funkgja specjalna katalogowa
danych w euro

500-181-30  Suwmiarka cyfrowa ABS AOS - 150 mm 0,01 mm Ptaski gtebokoscomierz 134,00 €
500-184-30  Suwmiarka cyfrowa ABS AOS 0-150 mm 0,01 mm Nie Okragty gtebokoscomierz 134,00 €
500-196-30  Suwmiarka cyfrowa ABS AOS 0-6"/0-150 mm 0,0005"/0,01 mm Nie Ptaski gtebokoscomierz / rolka dojazdowa 148,00 €
500-182-30  Suwmiarka cyfrowa ABS AOS 0-200 mm 0,01 mm Nie Ptaski gtebokoscomierz 215,00 €
500-197-30  Suwmiarka cyfrowa ABS AOS 0-8"/0-200 mm 0,0005"/0,01 mm Nie ptaski gtebokoscomierz / rolka dojazdowa 228,00 €

P—— . Aplikacja Cena
Nr Zakres OCZZOZ;C,E i Funkcja specjalna Typ ztacza | Kabel USB* bezprzewodowa* katalogowa

500-161-30  Suwmiarka cyfrowa ABS AOS 0- 150 mm 0,01 mm Tak  Plaski gtebokoscomierz 06AFM380C 264-621 02AZF300 171,00 €

500-162-30  Suwmiarka cyfrowa ABS AOS 0-200mm 0,01 mm  Tak Plaski gtebokoscomierz C 06AFM380C 264-621  02AZF300 241,00 €

500-205-30  Suwmiarka cyfrowa ABS AOS 0-300 mm 0,01 mm Tak  Plaski gtebokoscomierz C 06AFM380C 264-621 02AZF300 338,00 €

* Kable USB, nadajniki i ztacza nie sa dotaczone i nalezy je zakupi¢ osobno.
W przypadku potaczen bezprzewodowych innych niz Bluetooth (U-Wave) wymagany jest odbiornik 02AZD810D (patrz strony 26 - 29).
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Mitutovo

ABSOLUTE (&)

DIGIMATIC

ea DIGIMATIC  Measurlink’ U-WAVE it
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Cyfrowa suwmiarka ABS o szczekach
potwatkowych i standardowych szczeki

o Powierzchnie pomiarowe nozowe do pomiaréw zewnetrznych

o P67 zapewnia doskonata ochrone przed wodg i pytem.

o Odpornos¢ na chtodziwo umozliwia stosowanie w warunkach obrébki z rozpryskiwaniem
ptynu chtodzacego.

Wyiccie Aplikacja bezprzewodowa* Cena
Nr Opis Zakres Rozdzielczos¢ | =Y Typ ztacza | Kabel USB* N . katalogowa
danych Nadajnik tacznik W euro

Cyfrowa suwmiarka ABS
551-331-20 o szczekach potwatkowych 0-300mm 0,01 mm Tak A 06AFM380A 264-620 02AZF310 596,00 €
i standardowych IP67

* Kable USB, nadajniki i zlacza nie sa dotaczone i nalezy je zakupic osobno.
W przypadku potaczen bezprzewodowych innych niz Bluetooth (U-Wave) wymagany jest odbiornik 02AZD810D (patrz strony 26 - 29).

MeasurLink 0 U-WAVEm: cooLaNTPrROOF”  (IFJ67 DIGIMATIC

a—TY

o Powierzchnie pomiarowe nozowe do pomiaréw zewnetrznych
o Liniat ABS: brak ustawien poczatkowych i ograniczen predkosci.

Potaczenie bezprzewodowe* Cena

Typ zlacza Kabel USB* N ] katalogowa
Nadajnik tacznik W euro

Wyjécie

Nr Opis Zakres Rozdzielczos¢ danych

Cyfrowa suwmiarka ABS

551-204-10 o szczekach potwatkowych 0 - 500 mm 0,01 mm Tak C 06AFM380C 02AZD880G 02AZD790C 960,00 €
i standardowych szczeki
Cyfrowa suwmiarka ABS

551-207-10 o szczekach potwatkowych 0-1000mm 0,01 mm Tak C 06AFM380C 02AZD880G 02AzD790C 1594,00 €
i standardowych szczeki

* Kable USB, nadajniki i ztacza nie sa dotaczone i nalezy je zakupi¢ osobno.
W przypadku potaczen bezprzewodowych innych niz Bluetooth (U-Wave) wymagany jest odbiornik 02AZD810D (patrz strony 26 - 29).

Measurlink’ LI)-VINVVE DIGIMATIC
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Suwmiarka ABSOLUTE Digimatic IP66
z kompozytu weglowego

o Wersja lekka, zaledwie 2,16 kg.

« P66 zapewnia doskonata ochrone przed woda i pytem.

o Odpornos¢ na chtodziwo umozliwia stosowanie w warunkach obroébki z rozpryskiwaniem ptynu
chtodzacego.

Wyidcie T Aplikacja bezprzewodowa* Cena
Zakres Rozdzielczos¢ vi wp Kabel USB* _ . . katalogowa
danych | zlacza Nada]mk tacznik W euro

Suwmiarka ABSOLUTE Digimatic
552-305-10 0-1500mm 0,01 mm Tak 06AFM380A 02AZD730G 02AZD790A 2418,00 €
IP66 z kompozytu weglowego

* Kable USB, nadajniki i ztacza nie sa dofaczone i nalezy je zakupic osobno.
W przypadku potaczen bezprzewodowych innych niz Bluetooth (U-Wave) wymagany jest odbiornik 02AZD810D (patrz strony 26 - 29).

MeasurLink LI-VUNVE DIGIMATIC ﬁﬁ

noniuszowa =

o Bardzo ptynny posuw.

Cena
Zakres Podziatka Funkcja specjalna katalogowa
w euro

530-101 Suwmiarka noniuszowa - 150 mm 0,05 mm 38,00 €
530-104 Suwmiarka noniuszowa 0-150mm/0-6" 0,05 mm, 1/128" 39,00 €
530-122 Suwmiarka noniuszowa 0-150 mm 0,02 mm 46,00 €
530-312 Suwmiarka noniuszowa 0-150 mm/0-6" 0,02 mm, 0,001" 71,00 €
530-123 Suwmiarka noniuszowa 0-200 mm 0,02 mm 75,00 €
530-124 Suwmiarka noniuszowa 0-300 mm 0,02 mm 229,00 €
531-101 Suwmiarka noniuszowa 0-150 mm 0,05 mm Z zaciskiem kciukowym 53,00 €

531-122 Suwmiarka noniuszowa 0-150mm/0-6" 0,05 mm, 1/128" Z zaciskiem kciukowym 47,00 €
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Glebokosciomierz Digital ABS

o Powierzchnie pomiarowe sa hartowane i precyzyjnie
docierane.

o Liniat pomiarowy Absolute nie wymaga ustawiania
punktu zerowego po wigczeniu zasilania i nie
spowalnia odczytu.

me Pota przewodowe* Cena
Zakres Rozdzielczos¢ yJ Typ ztacza Kabel USB* katalogowa
Nadajnik tacznik W euro
571-201-30  Glebokosciomierz cyfrowy ABS AOS 0-150 mm 0,01 mm 06AFM380C 264-621 02AZF300 406,00 €
571-202-30  Glebokosciomierz cyfrowy ABS AOS 0-200mm 0,01 mm Tak C 06AFM380C 264-621 02AZF300 490,00 €
571-203-30  Gtebokosciomierz cyfrowy ABS AOS 0-300 mm 0,01 mm Tak C 06AFM380C 264-621 02AZF300 500,00 €

* Kable USB, nadajniki i ztacza nie sa dotaczone i nalezy je zakupi¢ osobno.
W przypadku potaczen bezprzewodowych innych niz Bluetooth (U-Wave) wymagany jest odbiornik 02AZD810D (patrz strony 26 - 29).

MeasurLink’ U-WAVE 7t DIGIMATIC 9

Analogowe suwmiarki specjalne

o Suwmiarki specjalne.

l-aL " ’ e c] x 'E i'_il IIL o . _
ﬂ [ m - x—’_.J-I- : -
b

W euro

536-101 Suwmiarka noniuszowa offsetowa - 150 mm 0,05 mm 320,00 €
536-172 Suwmiarka noniuszowa hakowa 0-200 mm 0,02 mm 712,00 €
536-221 Suwmiarka noniuszowa traserska z weglikowymi szczekami 0-150 mm 0,05 mm 173,00 €

536-222 Suwmiarka noniuszowa traserska z weglikowymi szczekami 0-200 mm 0,05 mm 209,00 €
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Cyfrowe suwmiarki specjalne

o Suwmiarki specjalne.
o P67 zapewnia doskonata ochrone przed woda i pytem.
o Odpornos¢ na chtodziwo umozliwia stosowanie w warunkach obroébki z rozpryskiwaniem ptynu chtodzacego.

573-191-30
Ta suwmiarka charakteryzuje sie niska
i stafq sita nacisku pomiarowego 0,5- 1 N. —"‘"

Idealnie nadaje sie do pomiaru elastycznych
przedmiotdw, takich jak czesci z tworzyw
sztucznych i gumy.

i

| L ) 1] 8] aa e {5

CI | Potaczenie bezprzewodowe* | Cena
Zakres Rozdzielczos¢ yj Typ ztacza Kabel USB* katalogowa
Nadajnik tacznik W euro

Suwmiarka cyfrowa ABS ze statym
573-191-30 0-180mm 0,01 mm Tak 06AFM380C  264-621 02AZF300 1091,00 €
naciskiem pomiarowym

Suwmiarka cyfrowa ABS ostrzowa

573-635-20 - 0-150mm 0,01 mm Tak A 06AFM380A  264-620 02AZF310 742,00 €
Suwmiarka cyfrowa ABS nozowa
573-643-20 o 10,1-200mm 0,01 mm Tak A 06AFM380A 02AZD730G  02AZD790A 845,00 €

Suwmiarka cyfrowa ABS
573-648-20 20,1-170mm 0,01 mm Tak A 06AFM380A  264-620 02AZF310 782,00 €
z wewnetrzna szczeka punktowa IP67

Suwmiarka cyfrowa ABS
573-654-20 0-150 mm 0,01 mm Tak A 06AFM380A 264-620 02AZF310 767,00 €
z zewnetrzna szczeka punktowa IP67

Cyfrowa suwmiarka ABS do
573-662-20 . L. 0-150 mm 0,01 mm Tak A 06AFM380A 264-620 02AZF310 655,00 €
pomiaru grubosci rur, IP67

* Kable USB, nadajniki i ztacza nie sa dofaczone i nalezy je zakupic¢ osobno.
W przypadku potaczen bezprzewodowych innych niz Bluetooth (U-Wave) wymagany jest odbiornik 02AZD810D (patrz strony 26 - 29).

MeasurLink DIGIMATIC LJ-WWAVE COOLANTPROOF" @67  U-WAVEFRE )
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Srednicowki trojpunktowe

o Pokryte tytanem koncowki pomiarowe zapewniaja doskonata trwato$¢ i odpornoé¢ na uderzenia.

Cena
Nr Opis Zakres Podziatka | Doktadnos¢ | katalogowa
W euro

368-164 Analogowa Srednicowki trojpunktowa 12-16mm 0,005 mm £3um 480,00 €
368-165 Analogowa Srednicowki tréjpunktowa 16-20mm 0,005 mm +3um 493,00 €
368-166 Analogowa Srednicowki tréjpunktowa 20-25mm 0,005 mm +3pum 505,00 €
368-167 Analogowa Srednicowki tréjpunktowa 25-30mm 0,005 mm +3um 517,00 €

368-168 Analogowa Srednicowki tréjpunktowa 30-40mm 0,005 mm +3um 535,00 €

368-169 Analogowa srednicowki tréjpunktowa 40-50mm 0,005 mm +3um 543,00 €

368-911 Zestaw $rednicowek tréjpunktowych, 3 szt. 6-12mm 0,001 mm 1091,00 €

368-912 Zestaw Srednicowek tréjpunktowych, 2 szt. 12-20mm 0,005 mm 942,00 €

368-913 Zestaw $rednicowek tréjpunktowych, 4 szt. 20-50 mm 0,005 mm 2160,00 €

Cena
katalogowa
W euro

Aplikacja bezprzewodowa*

Zakres |Rozdzielczos¢ | Doktadnos¢ Kabel USB* .
Nadajnik

468-164 $rednicowka tréjpunktowa IP65 12-16mm 0,000 mm  £3um 06AFM380B  02AZD730G  02AZD790B  1402,00 €
468-165 Srednicéwka tréjpunktowa IP65 16-20mm 0,001 mm  +3pum 06AFM380B  02AZD730G  02AZD790B  1375,00 €
468-166 $rednicowka tréjpunktowa IP65 20-25mm 0,000 mm  +3pm 06AFM380B  02AZD730G  02AZD790B  1445,00 €
468-167 Srednicéwka tréjpunktowa IP65 25-30mm 0,000 mm  +3pm 06AFM380B  02AZD730G  02AZD790B  1445,00 €

468-168 Srednicéwka tréjpunktowa IP65 30-40mm 0,001mm  *3pm 06AFM380B  02AZD730G  02AZD790B  1434,00 €

Zestaw $rednicowek tréjpunktowych,
468-981 o 6-12mm 0,001 mm 06AFM380B  02AZD730G  02AZD790B  3310,00 €
szt.

Zestaw $rednicowek tréjpunktowych,
468-982 . 12-25mm 0,001 mm 06AFM380B  02AZD730G  02AZD790B 3 670,00 €
szt.

Zestaw $rednicowek tréjpunktowych,
468-983 o 25-50mm 0,001 mm 06AFM380B  02AZD730G  02AZD790B 3 973,00 €
szt.

Srednicowka cyfrowa ABS Borematic
568-924-10 ) ; o 6-12mm 0,001 mm 06AFM380F  02AZD730G ~ 02AZD790F 2 070,00 €
z wymiennymi gtowicami, 3 szt.

Srednicowka cyfrowa ABS Borematic
568-925-10 ) ; . 12-25mm 0,001 mm 06AFM380F  02AZD730G ~ 02AZD790F 2 223,00 €
z wymiennymi gtowicami, 3 szt.

$rednicéwka cyfrowa ABS Borematic

568-926-10 . . L. 25-50mm 0,001 mm 06AFM380F  02AZD730G  02AZD790F 2 616,00 €
z wymiennymi glowicami, 3 szt.

* Kable USB, nadajniki i ztacza nie sa dofaczone i nalezy je zakupi¢ osobno.
W przypadku potaczen bezprzewodowych innych niz Bluetooth (U-Wave) wymagany jest odbiornik 02AZD810D (patrz strony 26 - 29).
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o P65 zapewnia doskonata ochrone przed woda i pytem.
o Odpornos¢ na chfodziwo umozliwia stosowanie w warunkach obrébki z rozpryskiwaniem ptynu chtodzacego.
o Pokryte tytanem koncowki pomiarowe zapewniaja doskonata trwatos¢ i odpornosé na uderzenia.

Seria 568 Zestaw Srednicowek z szybkim ztaczem - 568-924-10, 568-925-10 i 568-926-10
o Zestaw $srednicowek z szybkim ztaczem wraz z wyswietlaczem i wymiennymi gtowicami.
o Pokryte tytanem koncowki pomiarowe zapewniaja doskonata trwatos¢ i odpornos¢ na uderzenia.
» Obrotowy wyswietlacz 330° umozliwia tatwy odczyt pod dowolnym katem.
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Srednicowka

o Weglik na koncowce pomiarowej i kowadetku zapewnia
trwato$¢ i odpornos¢ na zuzycie.

o Wydrazona konstrukcja uchwytu zmniejsza wptyw ciepta
dtoni 0 50%.

o Srednicowka jest dostarczana wraz z czujnikiem cyfrowym
z funkcja pamieci wartosci minimalnej, ktéra pozwala na
tatwe ustalenie $rednicy mierzonego otworu.

Wyicie Aplikacja bezprzewodowa* Cena
g Zakres  |Rozdzielczoé¢|Dokladnos¢| - Typ zlacza | Kabel USB* N katalogowa
danych Nadajnik Zacze W euro
F

51192500  Orednicowkadwupunktowa o ygg i go01mm  s2pm Tak
z czujnikiem cyfrowym

06AFM380F 264-623 02AZD790F  1143,00 €

* Kable USB, nadajniki i ztacza nie sa dotaczone i nalezy je zakupi¢ osobno.
W przypadku potaczen bezprzewodowych innych niz Bluetooth (U-Wave) wymagany jest odbiornik 02AZD810D (patrz strony 26 - 29).

9 DIGIMATIC  Measurlink U-WAVE fit

o Weglik na koficowce pomiarowej
i kowadetku zapewnia trwatos¢ i odpornosc
na zuzycie.

o Wydrazona konstrukcja uchwytu zmniejsza
wplyw ciepta dfoni 0 50%.

o

Cena
\g Opis Zakres Podziatka katalogowa
w euro
511-921-20 Srednicéwka dwupunktowa z czujnikiem zegarowym 18-150 mm 0,01 mm 597,00 €
511-713-20 Srednicéwka dwupunktowa z czujnikiem zegarowym 50 - 150 mm 0,01 mm 324,00 €

511-715-20 Srednicéwka dwupunktowa z czujnikiem zegarowym 160 - 250 mm 0,01 mm 631,00 €



PRECISION ISIN OUR DNA i

Wysokosciomierz

Mitutovo

o Liniat pomiarowy Absolute nie wymaga ustawiania punktu zerowego po wiaczeniu zasilania i nie spowalnia odczytu.
o Wyposazony w duze i ptynnie dziatajace pokretto.
o Duzy ekran i przyciski zapewniaja fatwa obstuge.

. | Wyjscie
_ . danYCh Typ Z'acza

Cyfrowy wysokosciomierz ABS
570-402 retl 0-300mm 0,01 mm Tak F 06AFM380F 02AZD880G 02AZD790F 786,00 €
z pokrettem

Cyfrowy wysokosciomierz ABS
570-404 retl 0-600mm 0,01 mm Tak F 06AFM380F 02AZD880G 02AZD790F 1382,00 €
z pokrettem

Aplikacja bezprzewodowa*

Nadajnik

Cena
katalogowa
W euro

Kabel USB*

* Kable USB, nadajniki i ztacza nie sa dofaczone i nalezy je zakupi¢ osobno.
W przypadku potaczen bezprzewodowych innych niz Bluetooth (U-Wave) wymagany jest odbiornik 02AZD810D (patrz strony 26 - 29).

LI-VUNVE DIGIMATIC MeasurLink’
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QM-Height

e

o Wyposazony w enkoder liniowy o wysokiej precyzji
i rozdzielczosci typu ABSOLUTE.

o Zpoduszka powietrzna i bez niej

o Ocena GO/£NG jest przeprowadzana przez ustawienie
tolerancji gérnej i dolnej.

Wyiccie Aplikacja bezprzewodowa* Cena
Zakres Rozdzielczos¢ Dokfadnos¢ d vi Typ zfacza | Kabel USB* . katalogowa
anych Nadajnik Ztacze W euro

QM Height
£ (2,4 +2,1/600) ym
518-240 bez poduszki 0-350 mm 0,001/0,005 mm Tak 06AFM380D  02AZD880G 02AZD790D 4 115,00 €
L = dtugos¢ (mm)
powietrznej

QM Height
£ (2,4 +2,1/600) um
518-244  zpoduszka ~ 0-350 mm 0,001/0,005 mm o 06AFM380D  02AZD880G ~ 02AZD790D 4 544,00 €
. L = dtugos¢ (mm)
powietrzna

QM Height

. +(2,4 +2,1/600) ym
518-242  bez poduszki 0-600 mm 0,001/0,005 mm ., 06AFM380D  02AZD880G 02AZD790D  4954,00 €
L = dtugos¢ (mm)

powietrznej

QM Height
£ (2,4 +2,1/600) um
518-246 zpoduszka ~ 0-600 mm 0,001/0,005 mm L Tak 06AFM380D  02AZD880G ~ 02AZD790D  5375,00 €
. L = dtugos¢ (mm)
powietrzna

* Kable USB, nadajniki i ztacza nie sa dotaczone i nalezy je zakupi¢ osobno.
W przypadku potaczen bezprzewodowych innych niz Bluetooth (U-Wave) wymagany jest odbiornik 02AZD810D (patrz strony 26 - 29)
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Scentralizowane zarzadzanie danymi 2akres 350 mm
Mozna wyeliminowac btedy recznego wprowadzania danych, Bez poduszki powietrznej:
co prowadzi do znacznej poprawy efektywnosci uzytkowania. 518240
Z poduszka powietrzna:
518-244

Zakres 600 mm

Bez poduszki powietrznej: 518-242

Z poduszka powietrzna: 518-246

o Sterownik komunikacji USB mozna pobrac ze
strony internetowej Mitutoyo.
https://www.mitutoyo.eu

Eksport danych przez ztacze USB ‘

Uwaga: nalezy uzy¢ komercyjnie
dostepnego kabla micro-USB

€pneg ‘ U-WAVE-R ( (-
(tylko w celach komunikacji). 020708100

§Q$Q' ° ) ® Nadajnik
&) o U-WAVE-T

,\'\,Q' ) ® Typ brzeczyka: 02AZD880G
® + 02AZE990 Piyta montazowa

+02AZD790D dedykowany kabel

Eksport danych Digimatic
936937 Digimatic
kabel faczacy (1 m)
965014 Digimatic
kabel faczacy (2 m)

&
Kabel bezposredni USB Input Tool Di
06AFM380D

R

DP-1VA LOGGER
264-505D (typ CEE)

Wyposazony w funkcje rejestratora

06AFZ050 kabel USB danych umozliwiajaca zapisanie do

Sieciowy system danych pomiarowych (A-ricroB) 1000 pormiaréw

Measurlink’

MeasurLink to platforma loT do zarzadzania jakoscia, ktéra Opcjonalne produkty do eksportu danych pomiarowych
realizuje ,wizualizacje jakosci”, umozliwiajac gromadzenie

danych w czasie rzeczywistym z przyrzadéw Digimatic

potaczonych w sie¢ oraz globalng kontrole i analize.

MeasurLink® jest zastrzezonym znakiem towarowym Mitutoyo Corporation w Japonii i Mitutoyo America Corporation w Stanach Zjednoczonych.

&
EE———
LA AT

MeasurLink T LI-VUNVE mETe ) DIGIMATIC

Oprogramowanie do zarzadzania danymi Mitutoyo

Podane wyzej ceny to zalecane przez Mitutoyo ceny detaliczne bez VAT: nie stanowia one oferty wiazacej w mysl kodeksu cywilnego.
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Wysokosciomierz Linear Height

U'W/\VE D'E'MAT":S] Measurlink’

Dowiedz sie wiecej

Wysokosciomierz LH-600F | LH-600FG
to wysokiej klasy przyrzad pomiarowy do
pomiaru wysokosci 2D

« Pomiary mozna wykonywac¢ za pomoca ekranu dotykowego lub przyciskow
funkcyjnych

o Mozliwos¢ pomiaru z rozdzielczoscia 0,1 pm

o Doskonata doktadnos¢ (1,1 + 0,6L/600) um

o Dwukierunkowe wyjscie danych Digimatic S1

o Wyniki pomiaréw mozna wydrukowac¢ na drukarce paragonowej lub
drukarce Digimatic (DP-1VA) i przesta¢ na komputer przy uzyciu komunikacji
bezprzewodowej, kabla USB lub pamieci USB

o Pneumatyczny mechanizm napedowy

» Zautomatyzowane wykonywanie zarejestrowanych programéw pomiarowych

o Doskonata wizualizacja tolerancji GO/+NG

« Niezalezna praca dzieki akumulatorowi

o Bezptatnie dostepne w Internecie oprogramowanie LH-communication Tool

e Kurs e-learningowy Wysokosciomierz -
system pomiarowy 2D
(w zestawie)

Wviccie Aplikacja bezprzewodowa* Cena
\g Opis Zakres Rozdzielczos¢ Dokfadnos¢ W Typ ztacza | Kabel USB . katalogowa
danych Nadajn e W euro

L 0,0001/0,001/0,01/
Wysokosciomierz
0-977 mm/ 0,1 mm lub 0,000001/ = (1,1 +0,6L/600) ym

PROMOO015 bez uchwytu, .. Tak SF 06AGQO0TF 02AZD880G  02AZG011 8926,70 €
0-38" 0,00001/0,0001/ L = dtugos¢ (mm)
zestaw
0,001"
. 0,0001/0,001/0,01/
Wysokosciomierz
0-977mm/ 0,1 mm lub 0,000001/ (1,1 + 0,6L/600) pm
PROMO016  z uchwytem, . Tak SF 06AGQO01F  02AZD880G  02AZGO11 9373,70 €
0-38" 0,00001/0,0001 / L = dtugos¢ (mm)
zestaw 0.001"

Zestawy zawieraja przewod zasilajacy i zestaw trzpieni.
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Dostepne bezptatne oprogramowanie

Oprogramowanie LH-Communication Tool V1.0 do tworzenia raportdw kontroli i konfiguracji ustawieri systemowych

tatwe tworzenie i zapisywanie
raportéw kontroli i konfiguracja
parametréw urzadzenia. =

mzamm

B - - =

Zaawansowane funkcje eksportu danych utatwiajgce zarzgdzanie danymi pomiarowymi

Funkcja eksportu danych zwieksza wydajnos¢ pracy i niezawodnos¢ rejestrowanych danych

= Pofaczenie przewodowe (USB) ® o o o o Polaczenie bezprzewodowe s Oprogramowanie

——

LH-600F (bez uchwytu)

Digimatic 518-360-13
[Fe— Bluetooth Wyjscie |-
5 Jednostka transmitera Digimatic LH-600FG (z uchwytem)
s U-WAVE-TMB 518-361-13
L —_] 264-627
R ° ° °
U-WAVE PAK-BM "' o® Nadajnik

P ° U-WAVE-T 02AZD880G + 02AZG011

o® L4 + Plyta montazowa 12AAY486
/—Iﬁ o’ Digimatic
o® . Wyjsécie Digimatic
e® ° Odbiornik
7 o U-WAVE-R . Digimatic
% 02AZDBIOD g ° Wyjscie Digimatic
° L]
° L] ° L ] ° .
Smartfon/tablet o® ° °,
(w przypadku uzycia °® ° g Kabel USB
Bluetooth® U-WAVE) o® ° (A-B)
\ y, °® ; 06AGQO01F
° L]
L]
® ° Narzedzia wejsciowe
° u .
° ¢ 06AGQO01F lub 264-020 + 06AGL021
o’ PC
L]
L] . .
*3 L] °
° S —
. g
: @ @
ke
MeasurLink
PC Excel2 USB-ITPAK V3.0 *4 LH-Communication Tool V1.0

*1: Dostepne do pobrania za darmo ze sklepu Apple Store i Google Play. *2: Excel to zarejestrowany znak towarowy Microsoft Corporation.  *3: Mozliwos¢ potaczenia z komputerem z funkgja Bluetooth.
*4: MeasurLink® to zastrzezony znak towarowy Mitutoyo Corporation (Japonia) i Mitutoyo America Corporation (USA).

Opcjonalne produkty do eksportu danych pomiarowych
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Czujniki cyfrowe

o Ekonomiczna konstrukcja

o Liniat pomiarowy Absolute nie wymaga ustawiania
punktu zerowego po wiaczeniu zasilania i nie i ]
spowalnia odczytu. ORI ONOFF

U-WAVE it
MeasurLink’ DIGIMATIC 53 \ U-vunnve

_'I
W ‘cie | Potaczenie bezprzewodowe* | Cena
Zakres |Rozdzielczos¢| Doktadnos¢ yJ Typ ztacza | Kabel USB* N . katalogowa
nych Nadajnik tacznik W euro

Cyfrowy czujnik ID-S z ptaska

543-781B-10 127mm 0,01 mm 0,02 mm 06AFM380F 264-623  02AZD790F 187,00 €
scianka tylna
Cyfrowy czujnik ID-S z ptaska

543-790B-10 . 12,7mm 0,000 mm 0,003 mm Tak F 06AFM380F 264-623 02AZD790F 357,00 €
scianka tylna
Cyfrowy czujnik ID-S IP53

543-794B-10 L. 12,7mm 0,000 mm 0,003 mm Tak B 06AFM380F  264-623  02AZD790F 401,00 €
z plaska scianka tylna

575-121 Czujnik cyfrowy ID-U 254mm 0,01 mm 0,02 mm Tak F 06AFM380F 02AZD880G  02AZD790F 254,00 €

* Kable USB, nadajniki i zlacza nie sa dotaczone i nalezy je zakupi¢ osobno.
W przypadku potaczen bezprzewodowych innych niz Bluetooth (U-Wave) wymagany jest odbiornik 02AZD810D (patrz strony 26 - 29).

Cyfrowy czujnik IP66

o Smukta obudowa i tylny trzpiert pomiarowy idealnie sie
nadaja do pomiaréw wielopunktowych.

o P66 zapewnia doskonata ochrone przed woda i pytem.

o Odpornos¢ na chtodziwo umozliwia stosowanie
w warunkach obrébki z rozpryskiwaniem ptynu
chtodzacego.

H *
Wyjscie Potaczenie bezprzewodowe Cena

Zakres | Rozdzielczos¢ | Doktadnos¢ Typ ztacza Kabel USB* N . katalogowa
danych Nadajnik kacznik W euro

543-575-10 . 127mm  0,001mm 0,003mm  Tak G 06AFM380G 264-622 02AZD790G 389,00 €
smukfa konstrukcja

Cyfrowy czujnik ID-B IP66,
543-585-10  typ z tylnym trzpieniem 127mm  0,001mm 0003mm  Tak G 06AFM380G ~ 02AZD730G  02AZD790G 416,00 €
pomiarowym

Cyfrowy czujnik ID-N IP66,

MeasurLink’ U-WAVEfi COOLANT PROOF™ Eﬁ DIGIMATIC
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Czujniki cyfrowe

o Komunikacja dwukierunkowa, np. w celu ustawienia parametru z komputera (interfejs Digimatic S1).
o Mozliwe sa pomiary takie jak proste obliczenia Ax oraz wykrywanie MAX/MIN/RANGE.
o Ocena GO/£NG jest przeprowadzana przez ustawienie tolerancji gérnej i dolnej.

o Czujnik umozliwia uzycie funkgji obliczeniowej dla zmierzonej wartosci Ax+B+Cx-1.
o Funkcja MAX/MIN/RANGE.

o Czujnik do zastosowan zwigzanych ze $rednica wewnetrzna.
o Funkcja pamieci wartosci minimalnej.

W <cie | Pofaczenie bezprzewodowe* | Cena
Opis Zakres Rozdzielczos¢ | Doktadnos¢ yJ Typ zfacza Kabel USB* katalogowa
nych NELETIIS tacznik W euro

Cyfrowy czujnik ID-C

543-700B 127mm  0,0005mm 0,003 mm 06AGQOO01F 264-623 02AZF700 446,00 €
z ptaska Scianka tylna
Cyfrowy czujnik ID-C

543-715B zvniewielkim naciskiem 12,7 mm 0,01 mm 0,02 mm Tak SF 06AGQO01F 264-623 02AZF700 394,00 €
z plaska scianka tylna
Cyfrowy czujnik ID-C

543-720B L. 254mm  0,0005mm 0,003 mm Tak SF 06AGQOO01F 264-623 02AZG011 567,00 €
z plaska scianka tylna
Cyfrowy czujnik ID-C

543-730B . 50,8 mm  0,0005mm 0,005 mm Tak SF 06AGQO01F 264-623 02AZG011 848,00 €
z plaska scianka tylna
Cyfrowy czujnik ID-C do

543-310B-10 | L 12,7 mm 0,001 mm 0,003 mm Tak F 06AFM380F 264-623 02AZD790F 563,00 €
srednicowek
Cyfrowy czujnik ID-C do

543-340B-10 bliczen 127mm 0,000 mm 0,003 mm Tak F 06AFM380F 264-623 02AZD790F 629,00 €
obliczen

* Kable USB, nadajniki i ztacza nie sa dofaczone i nalezy je zakupic¢ osobno.
W przypadku potaczen bezprzewodowych innych niz Bluetooth (U-Wave) wymagany jest odbiornik 02AZD810D (patrz strony 26 - 29).

MeasurLink’ U-WAVE fit DicimaTic $7
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Czujniki zegarowe

Analogowe

o Zacisk ramki i dZwignia do unoszenia wrzeciona (opcjonalnie) moga
by¢ mocowane zaréwno z prawej, jak i z lewej strony. katwy montaz
i demontaz bez uzycia narzedzi.

o Brak otworéw na $ruby w obudowie oraz zastosowanie uszczelki Oring
zapobiega przedostawaniu sie wody i oleju.

Nr Podzialka i katalogowa
W euro

2046AB Czujnik zegarowy z ptaska $cianka tylng 10 mm 0,01 mm $rednica = 57 mm 48,00 €

2046A Czujnik zegarowy z tylng Scianka z uchwytem 10 mm 0,01 mm $rednica = 57 mm 49,00 €
Czujnik zegarowy, fozysko z kamieni szlachetnych, wstrzasoodporny wraz .

2110AB-10 . 1 mm 0,001 mm Srednica = 57 mm 137,00 €
z plaska scianka tylng
Czujnik zegarowy, fozysko z kamieni szlachetnych, wstrzasoodporny wraz L.

2109AB-10 L. 1 mm 0,001 mm Srednica = 57 mm 106,00 €
z plaska scianka tylng

1044AB Czujnik zegarowy, kompaktowa konstrukcja z ptaska $cianka tylna 5mm 0,01 mm $rednica = 40 mm 77,00 €

Czujniki zegarowe

o Znacznie poprawiona trwatos¢, czuto$¢ i czytelnos¢, z uchwytem 8 mm i trzpieniem.
o Plaska powierzchnia bez odblaskéw i wielowarstwowa powtoka krysztatowa utatwiaja odczyt skal.

Cena
Nr Zakres Podziatka tugos¢ trzpienia katalogowa
w euro

513-404-10E Czujnik zegarowy, typ poziomy 0,8 mm 0,01 mm 17,4 mm 105,00 €
513-415-10E Czujnik zegarowy, typ poziomy 1 mm 0,01 mm 41 mm 172,00 €
513-405-10E Czujnik zegarowy, typ poziomy 0,2 mm 0,002 mm 15,2 mm 137,00 €

513-401-10E Czujnik zegarowy, typ poziomy 0,14 mm 0,001 mm 11,2 mm 187,00 €
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Akcesoria

Zestaw koncowek wymiennych

Nr Cena katalogowa
w euro

Zestaw 6 koricowek wymiennych,
7822 207,00 €
M2,5x0,45

Statyw magnetyczny

N Cena katalogo- -
wa w euro

Stojak magnetyczny z promieniem roboczym

7010S-10 106,00 €
165 mm
Stojak magnetyczny z promieniem roboczym R

7033-10 : il g 499,00 € e — ]
346 mm ‘. . .

Przymiary stalovye "« s sy

o Czytelna podziatka z wykorczeniem
chromowanym satynowo.

Opis Zakres Podziatka Cena katalogowa
w euro

182-105 Przymiar stalowy, szeroki i sztywny 6"/150 mm 132", 1/64", 1 mm, 0,5 mm 26,00 €
182-111 Przymiar stalowy, szeroki i sztywny 150 mm 1 mm /0,5 mm (po obu stronach) 26,00 €
182-125 Przymiar stalowy, szeroki i sztywny 12"/300 mm 1/32",1/64", 1 mm, 0,5 mm 40,00 €
182-131 Przymiar stalowy, szeroki i sztywny 300 mm 1 mm /0,5 mm (po obu stronach) 40,00 €
182-225 Przymiar stalowy, w petni elastyczny 12"/300 mm 1/32",1/64", 1 mm, 0,5 mm 36,00 €
182-309 Przymiar stalowy, pofelastyczny 40"/1000 mm 1/16", 1/32", 1/64", 1 mm, 0,5 mm 89,00 €

Szczelinomierz

a Cena katalogowa
Zakres 9
W euro

184-304S Grubosciomierz / szczelinomierz z 20 listkami 0,05-1 mm na 0,05 mm 59,00
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System bezprzewodowy U-WAVE

Operatorzy

Aby sprawdzi¢ opcje
potaczen kablowych
USB, uzyj kodu QR,
ktéry przekieruje Cie
do naszego sklepu
internetowego, do
sekgji z narzedziami do
wprowadzania danych
USB.

Urzadzenie

Jednostki potaczeniowe
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Transmitery Odbiornik

U-WAVEfit

U-WAVE-TM

U-WAVEfit
U-WAVE-TC

U-WAVER
U-WAVE fit

U-WAVE-TM

Komputer (do przechowywania danych)

Dane sg przesytane do komputera przez USB.

U-WAVE-T

U-WAVE®D
U-WAVE-TMB

U-WAVES

U-WAVE-TCB

Urzadzenie (do przechowywania danych)

Dane sg przesytane do komputera, tabletu
lub smartfonu przez Bluetooth.

U-WAVES

U-WAVE-TMB




PRECISION ISIN OUR DNA i

)

02AZD730G IEEE802.15.4 (2,4 GHz) U-WAVE-T 1P67 Uniwersalny 187,00 €
02AZD880G IEEE802.15.4 (2,4 GHz) U-WAVE-T Brzeczyk Uniwersalny 187,00 €
264-620 IEEE802.15.4 (2,4 GHz) U-WAVE Fit IP67 Suwmiarka 185,00 €
264-621 IEEE802.15.4 (2,4 GHz) U-WAVE Fit Brzeczyk Suwmiarka 185,00 €
264-622 IEEE802.15.4 (2,4 GHz) U-WAVE Fit 1P67 Mikrometr, czujnik 185,00 €
264-623 IEEE802.15.4 (2,4 GHz) U-WAVE Fit Brzeczyk Mikrometr, czujnik 185,00 €
264-624 Bluetooth U-WAVE Fit 1P67 Suwmiarka 185,00 €
264-625 Bluetooth U-WAVE Fit Brzeczyk Suwmiarka 185,00 €
264-626 Bluetooth U-WAVE Fit P67 Mikrometr, czujnik 185,00 €
264-627 Bluetooth U-WAVE Fit Brzeczyk Mikrometr, czujnik 185,00 €
N R S NS 3
02AZD790A  Kabel taczacy A do U-WAVE np. suwmiarka klasy IP U-WAVE fit U-WAVE-T 110,00 €
02AZD790B  Kabel taczacy B do U-WAVE np. mikrometr klasy IP, 3-punktowy, wewnetrzny U-WAVE fit U-WAVE-T 110,00 €
02AZD790C  Kabel taczacy C do U-WAVE np. duza standardowa suwmiarka bez wysokiej klasy IP U-WAVE fit U-WAVE-T 105,00 €
02AZD790D  Kabel faczacy D do U-WAVE np. czujniki ID-H, $J-210-310-410, HV-100-HM-200, HR-530-600  U-WAVE fit U-WAVE-T 98,00 €
02AZD790E  Kabel taczacy E do U-WAVE np. HR-300-400, HH-411 U-WAVE fit U-WAVE-T 98,00 €
02AZD790F Kabel faczacy F do U-WAVE Czujnik jednokierunkowy np. ID-S U-WAVE fit U-WAVE-T 98,00 €
02AZD790G  Kabel taczacy G do U-WAVE Czujniki ID-N i ID-B U-WAVE fit U-WAVE-T 105,00 €
02AZG011 Kabel taczacy SF do U-WAVE Cauiniki dwukierunkowe ID-C F1D-, wysokodciomierz U-WAVE fit U-WAVE-T 131,00 €
LH-600F/FG
02AZF300 Jednostka przytaczeniowa do U-WAVE fit Standardowa suwmiarka bez stopnia ochrony IP U-WAVE fit 105,00 €
02AZF310 Jednostka przytaczeniowa do U-WAVE fit Mikrometr IP, suwmiarka IP U-WAVE fit 110,00 €
02AZF700 Jednostka przytaczeniowa do U-WAVE fit Czujnik dwukierunkowy ID-C typ 12,7 mm/0,5" U-WAVE fit 124,00 €
02AZF960 Jednostka przytaczeniowa do U-WAVE fit Mikrometr dwukierunkowy QuantuMike U-WAVE fit 107,00 €

W euro

02AZD810D Odbiornik bezprzewodowy U-WAVE-R IEEE802.15.4 (2,4 GHz) Odbiornik 371,00 €
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Transmisja bezprzewodowa i kable USB

L-WNVE

Nr Cena katalogowa
W euro

06AFM380A Kabel 2 m, Digimatic/Digimatic 2, przycisk danych, typ suwmiarkowy IP 141,00 €
06AFM380B Kabel 2 m, Digimatic/Digimatic 2, przycisk danych, typ mikrometru IP 141,00 €
06AFM380C Kabel 2 m, Digimatic/Digimatic 2, prosty, przycisk danych 124,00 €
06AFM380D Kabel 2 m, Digimatic/Digimatic 2, ptaski, 10-stykowy 124,00 €
06AFM380E Kabel 2 m, Digimatic/Digimatic 2, okragly, 6-stykowy 124,00 €
06AFM380F Kabel 2m, Digimatic/Digimatic 2, ptaski, prosty 124,00 €
06AFM380G Kabel 2 m, Digimatic/Digimatic 2, ptaski prosty do ID-N/ID-B 124,00 €
06AGQO01A Kabel 2 m, interfejs Digimatic/Digimatic 2/Digimatic S1, IP 145,00 €
06AGQO01F Kabel 2 m, interfejs Digimatic/ Digimatic 2/Digimatic S1 164,00 €
06ADV384 Adapter przetacznika noznego USB Footswitch 129,00 €
9371797 Przetacznik nozny 56,00 €
\g Zgodnos¢ katalogowa
W euro
264-020 Skrzynka interfejsu USB Input Tool Interfejs Digimatic/Digimatic 2/Digimatic S1 259,00 €
Uwagi katalogowa
W euro
06AGR543 USB-ITPAK wer. 3,0 Klucz USB + instrukcja (oprogramowanie dostepne online) 340,00 €

USB-ITPAK 3 to oprogramowanie stuzace do gromadzenia danych z przyrzadéw
pomiarowych i eksportowania ich do programu Excel.

o Obstuguje dwukierunkowa komunikacje szeregowa zapewniana przez nowe czujniki
ID-F i ID-C, mikrometr zewnetrzny QuantuMike oraz wysokosciomierz LH-600F/FG.

« Dostepne sg rézne ustawienia, takie jak ustawienie zerowania, ustawienie wstepne,
jednostka, kierunek zliczania, ustawienie tolerancji, ustawienie daty kalibracji itp.

o Mozna odczytac informacje dotyczace stanu pomiaru, takie jak numer seryjny, numer
kodu, data kalibracji, numer kontroli uzytkownika itp.
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Twardosciomierze i akcesoria

A=

Miltubtovo

Mitutovo

[y

W euro

HR-530-SET01 Zestaw HR-530 11731,70 €

HR-530L-SET01 Zestaw HR-530L 14 166,70 €
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Seria HR-530

o Kontrola elektronicznego nacisku pomiarowego za pomoca ogniw obcigznikowych.

o Tryb testow seryjnych ze sterowaniem przetacznikiem noznym (opcjonalnie).

o Mozliwos¢ testowania wewnetrznego od @ 36 mm (wgtebnik standardowy) lub @ 22 mm
(wgtebnik opcjonalny 63DIA007).

o Do drukowania wynikéw stuzy nasz miniprocesor Digimatic (DP-1VA), a do taczenia sie
z komputerem w celu przesytania, analizowania i przechowywania danych stuzy interfejs

F input tool (USB-ITN-D).

« Dodatkowe metody badania: préba Brinella, préba HBT, préba plastyczna Rockwella.

Wymagane akcesoria: wgtebniki oraz mikroskop pomiarowy.

Odkryj nasze
produkty:

Wszystkie zestawy zawieraja:
Akcesoria z certyfikatami kalibracji DAkkS potwierdzajacymi zgodnos¢ z normami DIN EN ISO 6508 oraz ASTM E18 Wyprodukowano w Niemczech

Wgtebnik diamentowy do préby Wzorzec twardosci Rockwell
Rockwella, typ standardowy 60HRC

Z certyfikatem kalibracji DAkkS zgodnym z normami ISO 6508-2 i ASTM Z certyfikatem kalibracji DAkkS zgodnym z normami 1SO 6508-3
E18 Klasa B bez préby funkcjonalnej oraz ASTM E18, 60x60x16mm, stal, siatka zgodna z norma

Numer katalogowy: 63DIA023 laserowo wygrawerowana na gornej czesci
Numer katalogowy: 63ETB040DG
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HH-V400

HH-V400 to twardosciomierz Leeba przeznaczony do metalowych detali
Twardos¢ okresla sie na podstawie stosunku predkosci przed i po uderzeniu w mierzony materiat

o Przenosne urzadzenie typu ,jedno klikniecie”.
o Szeroki zakres pomiaréw.
o Skala twardosci do wyboru.

Znacznie poprawiona funkcjonalnos¢ i tatwos¢ obstugi, w tym kolorowy wyéwietlacz LCD oraz ulepszone funkcje obliczen statystycznych

Catkowicie przeprojektowany wyswietlacz do obliczen



PRECISION ISIN OUR DNA i

Mitutoyo

G0 1234

o Podswietlenie
o Funkdja trybu Eco
o Automatyczne wytaczanie

o Wyjscie danych

o Wyjscie danych, tadowanie
katwo rozpoznawalne ikony

o Whaczanie i wylaczanie zasilania

Q. Wyswietlanie ekranu menu

o Ciggta praca przez
«/ Potwierdzenie

8 godzin
<D Wstecz (powrdt do poprzedniego ekranu)
@) Wyjscie danych
4P AV Zmiana elementow
Dane mozna wprowadzi¢ do programu : i Dane proby mozna przesyta¢ bezprzewodowo i przetwarzaé na
) p. prog Do wydrukowania danych proby. proby przesy P P
Excel, Notatnika itp. komputerze.

L)
& e

U-WAVE-R U-WAVE-T
020U DP-VALOGGER Jednostka odbioru danych Jednostka transmisji danych

(
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CRYSTA-KM 565

Wydajnos¢
Doktadnos¢ (18 do 22 °C, 10360-2:2009):

Z MH20i-TP20: E, , .. = (3,2 + 5L/1 000) ym

0, MPE —

Srodowisko

Temperatura nominalna:
Dopuszczalny zakres temperatur:

Temperatura pracy:
Wilgotnos¢ wzgledna:
Dopuszczalne wibracje:

Zakres pomiarowy

X'=500 mm
Y =600 mm
Z =500 mm

20°C
Gradient temperatury 18 - 22 °C:
0,5 °C/godzineg, 2 °C/dzien

15-35°C

40 - 80% (bez kondensacji)
1-10 Hz: 30 mm/s?

10 - 20 Hz: 15 mm/s?

20 - 100 Hz: 50 mm/s?

Wymagania dotyczace zasilania

Minimalny doptyw powietrza:
Zuzycie powietrza:

Napiecie:

maks. pobdr mocy:

5 bardw (72 PSI)

90 NL/min (3 ¢fm)

230V 50 Hz lub 110 V 60 Hz
10 A, 1200 W



PRECISION ISIN OUR DNA i

Nowe reczne CMM firmy
Mitutoyo

« Platforma wykonana z ultrasztywnego stopu.

o Szybka dyfuzja cieplna przez obudowe.

o Konstrukcja zoptymalizowana przy uzyciu metody elementéw skofczonych zapewnia
sztywnos¢ i przyépieszenie.

o Jednoczesciowa podstawa granitowa z wktadkami gwintowanymi M8.

o Sztywne fozyska powietrzne.

o Pneumatyczna przeciwwaga osi Z.

o Rozdzielczo$¢ 0,1 ym z dynamicznym przetwarzaniem sygnatow.

o Reduktory tarcia z prawie zerowa histereza.

o Pasywne ttumienie drgan.

o Wolny dostep do obszaru pomiarowego.

'NOWE

_produkty
\

Zestaw zawiera:

196-940MEU CRYSTA-KM565, Reczna CMM Zakres 500 x 600 x 500
A-4099-0109 Sonda CMM, gtowica pomiarowa MH20i Reczne indeksowanie
06ABM944C Kula wzorcowa @ 20 mm Z certyfikatem

06AFJ091 Pokrywa kuli wzorcowej

63TAA490 MCOSMOS-1 Manual V5 Pomiar geometryczny dla recznego
63AAAL70 Klucz sprzetowy USB CodeMeter Optata aktywacyjna wliczona
K551406 Plyta podstawy do CRYSTA-KM 565 630 x 500 x 10

K551153 Adapter Eco-Fix dla kuli wzorcowej M6/M8

i]

Szkolenie elektroniczne

e Wkrotce udostepnimy nasz nowy kurs e-learningowy dotyczacy
recznych CMM, dzieki czemu nauka stanie sie bardziej elastyczna
i dostepna niz kiedykolwiek wczesniej. Dostepny w wielu jezykach
europejskich. Pozwala uzytkownikom z réznych regionéw korzystac
z tej samej wysokiej jakosci szkolen. Oferujemy rowniez ekonomiczne
kompleksowe pakiety do nauki w grupach faczace jedna licencje dla
nauczyciela z 20 licencjami dla uczniéw.
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QM Fit

Wystarczy umiesci¢ mierzone przedmioty na stoliku pomiarowym, aby uzyskac

natychmiastowy wynik pomiaru.

Pomiar staje sie jeszcze tatwiejszy.

Zaawansowane algorytmy rozpoznawania ksztattow umozliwiajg inteligentne pomiary.
System jest wyposazony w panel dotykowy, dlatego kazdy uzytkownik moze w fatwy i precyzyjny sposéb wykonywac pomiary.
Wizualny system pomiarowy zostat opracowany na podstawie doswiadczen wielu klientéw. Dzieki temu idealnie nadaje sie do zastosowania w miejscu pracy.

| ..V ,,,(,."q”

Cienkie i mate przedmioty mozna mierzy¢ natychmiast, wystarczy
umiesci¢ je na stoliku pomiarowym

Maszyna Oprogramowanie

o Tryb wysokiej rozdzielczosci o Proste tworzenie programow czesci

o Kamera 20 mpx « Automatyczne grupowe wykrywanie wielu elementow
o Identyfikowalnos¢ o Zaznaczanie elementéw na ekranie dotykowym

o Zakres pomiaru 115 x 75 mm o Automatyczne wyréwnanie osi

o Gtebokos¢ 36 mm o Ocena zgodny/niezgodny

=L Obejrzyj film
tutaj

SMART VISION SYSTEM - Kompaktowa wizyjna maszyna pomiarowa

i



PRECISION ISIN OUR DNA i

INTELIGENTNY INTUICYJNY KOMPAKTOWY

Podane wyzej ceny to zalecane przez Mitutoyo ceny detaliczne bez VAT: nie stanowia one oferty wiazacej w mysl kodeksu cywilnego.
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Mikroskop MF

MIKROSKOP POMIAROWY GENERACJI MF

o Mikroskopy pomiarowe z serii MF, z obiektywami z serii ML o duzej
odlegtosci roboczej, oferuja doskonata jakos¢ optyczna.

e Jedna z najwyzszych doktadnosci pomiaru w swojej klasie.

o Bezstopniowe oswietlenie przechodzace LED i o$wietlenie obite
zapewniaja optymalne warunki oswietleniowe.

e Zastosowanie binokularu 10x i obiektywu 3x ML, daje czytelny
obraz o powiekszeniu 30x.

Zestaw zawiera:

176-967-13 MF-B2010D Mikroskop standardowy ze wskaznikiem XYZ
176-394 Tubus dwuoczny Do MF
970441 Adapter kamery Mocowanie typu C
02ZAA021 Kabel zasilajacy typu CEE
63AAAT770 Oprogramowanie i sprzet M3 dla MF-A/B Oprogramowanie Metlogix M3, kamera, modut interfejsu, 2 moduly o$wietlenia LED
63AAAT761 Geekom mini PC+TS dla oprogramowania M3 Panel dotykowy, 16 GB RAM, WIN11 PRO, fabrycznie zainstalowana kamera M3
O N =y
PROMO-MF2010-M3 Zestaw wszystkich wymienionych powyzej produktow 25 205,90 €

i
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Oprogramowanie metrologiczne M3

Przyspiesz pomiary 2D przy uzyciu mikroskopow MF
i innowacyjnego oprogramowania M3
NOWE

Intuicyjny i przemyslany interfejs uzytkownika bazujacy na ikonach, elastyczne narzedzia do wykrywania R

krawedzi oraz zaawansowane funkcje ustalania tolerancji i programowania sprawiaja, ze M3 to idealne
rozwigzanie do mikroskopéw MF.

Zestaw oprogramowania i sprzetu do metrologii Metlogix M3 Standardowe mikroskopy

Modut oswietlenia $wiatta przechodzacego LED.

Modut wspétosiowego oswietlenia powierzchni LED, sterowany programowo.
Funkcja wykrywania krawedzi wideo.

Funkcja importu DXF i naktadki.

Opcja oprogramowania do profilowania.

Kolorowa kamera, ztacze USB 3.0.

Sterownik MNC114 do mikroskopéw Mitutoyo MF.

pomiarowe z serii MF

E E T .i-:' - E

Obraz ztozony z wielu
standardowych funkji
pola widzenia.

T i, P il

BT # ST e

1
3

P e e W e E
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Mikroskopy TM

MIKROSKOP POMIAROWY SERII TM
GENERACJA B

Mikroskopy pomiarowe z serii TM, z obiektywami o duzej
odlegtosci roboczej, oferuja doskonata jakos¢ optyczna.

e Jedna z najwyzszych doktadnosci pomiaru w swojej klasie.

¢ Bezstopniowe oswietlenie przechodzace LED i o$wietlenie
obite zapewniaja optymalne warunki oswietleniowe.

e Zastosowanie binokularu 15x i obiektywu 2x zapewnia
czytelny obraz o powiekszeniu 30x.

Dowiedz sie wiecej

Zestaw zawiera:

176-818-11 Mikroskop TM-505B, stolik XY 50 x 50 mm
164-163 2x cyfrowa gtowica mikrometryczna 0 - 50 mm
63AAA001 Pierscien LED z regulacja natezenia Swiatta

02ZAA021 Kabel zasilajacy typu CEE

_ cone katalogowa "

TMSETO1 Zestaw wszystkich wymienionych powyzej produktow 7316,70 €

Zestaw zawiera:

176-819-11 Mikroskop TM-1005B ze stolikiem XY 100 x 50 mm
164-163 2x cyfrowa gtowica mikrometryczna 0 - 50 mm
63AAA001 Pierscien LED z regulacja natezenia $wiatta
611675-031 Metryczna ptytka wzorcowa 50 mm klasy |

02ZAA021 Kabel zasilajacy typu CEE

TMSET02 Zestaw wszystkich wymienionych powyzej produktow 8914,60 €
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Oswietlenie pierscieniowe LED lub zastosowania wymagajace Noniusz zamontowany na zewnatrz okularu umozliwia tatwy pomiar kata.
oéwietlenia wszechstronnego.
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Chropowatosc i okragtos¢ powierzchni

Surftest SJ-410

o Duzy 14,5 cm [5,7"] kolorowy wyswietlacz LCD o dobrej czytelnosci.

o Detektor bez ptozy umozliwia pomiar pierwotnego profilu (P),
profilu chropowatosci (R), profilu falistosci (W) i innych parametréw.

o Wbudowana bateria umozliwia wykonywanie pomiaréw
w dowolnym miejscu.

o Koncéwka trzpienia: promien 2 um; kat 60°.

Nacisk pomiarowy | Promien k Kat koncowki Cena katalogowa
Posuw Zakres Z1
detektora cowki igly trzpienia W euro

178-580-31D Surftest SJ-411 [mm] 25 mm 0,75 mN 800 um 9350,00 €
178-582-31D Surftest SJ-412 [mm] 50 mm 0,75 mN 2pm 60° 800 um 10 980,00 €
. i
Roundtest RA-120 /
178-039 Statyw granitowy 1125,00 €
178-010 Zestaw automatyczny Autoset 2628,00 €
:— 178-020 Jednostka regulacji osi X 1353,00 €

g 178-030 Zespot poziomowania cyfrowego 1996,00 €
*H‘ L
-

_
Opis Dokladnoéé obrotowa maks. érednica sondy maks. $rednica maks. obcigzenie stotu |Cena katalogowa
mierzonego przedmiotu obrotowego w euro

211-543-13 Roundtest RA-120 [cale/mm] (0,04 + 0,0006H) p 280 mm 440 mm 25kg 15 180,00 €

Pobierz bezptatnie

Oprogramowanie USB Communication
Tool do pobrania przez internet
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Su rfte st SJ-220 o katwos¢ obstugi: 2,8-calowy dotykowy i kolorowy ekran LCD, interfejs podobny do smartfonu.
o tacznos¢ bezprzewodowa: opcjonalny modut Bluetooth umozliwiajacy komunikacje z urzadzeniami z systemem Android (za

posrednictwem bezptatnej aplikacji) i komputerami PC (za posrednictwem bezptatnego oprogramowania SJ-Communication-Tool).
o Intuicyjna nawigacja: prosty uktad menu.
o Wielojezyczny: obstuguje 25 jezykow.
o Koncowka trzpienia: promien 2 um; kat 60°.
o Wsparcie 15O 21920.

Nacisk pomiarowy Promien Kat koricowki Cena katalogowa
Opis Posuw Zakres Z1
detektora koricowki igty trzpienia w euro

178-741-11 Surftest SJ-220 [mm] 17,5 mm 0,75mN 360 um 2850,00 €
178-743-11 Surftest SJ-220R [mm] 17,5 mm 0,75mN 2um 60° 360 um 3400,00 €
178-745-11 Surftest SJ-220S [mm] 5,6 mm 0,75mN 2pm 60° 360 ym 4700,00 €
264-628 U-WAVE-TIB 290,00 €

178-029 Statyw granitowy * 1125,00 €

12AAA221 Adapter do statywu magnetycznego; $rednica 8 mm 50,00 €

* Uzycie wymaga 12AAA221

Szkolenie €

elektroniczne
o Kalibracja: krok po kroku
o Wykonywanie pomiaréw: szczegétowe instrukcje ses sae coe
o Teoria i pomiary (1SO 21920 i ISO 4287)
o Dane pomiarowe i tolerancja: jak je interpretowaé

i wiele innych interesujacych tematéw dotyczacych SJ-220,
wyjasnionych krok po kroku
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Linialy pomiarowe

Dowiedz sie
"ﬁl_n'r |.-E

Wskaznik do liniatow KA-212 Wskaznik do liniatow KA-213

174-185D

174-183D

o moze by¢ stosowany jako licznik standardowy lub tokarski.

o Dostepne sa modele 2- lub 3-osiowe.
o opcjonalne wyjscie RS232 i USB do podtaczenia do komputera lub drukarki.

539-8XX.2 WSKAZNIK KA-200 dla 2 osi plus dwa liniaty ,
z maks. zakresem efektywnym 2 000 mm* 0sY
1257 € *Dostepne réwniez dodatkowe zakresy pomiarowe
g —"" o "
= ) )
( b —_ [ T

Podane wyzej ceny to zalecane przez Mitutoyo ceny detaliczne bez VAT; nie stanowig one oferty wigzacej w mysl kodeksu cywilnego.
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Zmodernizuj swoja maszyne, stosujac bardzo
wytrzymate i dokladne liniaty pomiarowe

o Linialy pomiarowe z zakresem efektywnym maks. 3000 mm kazdy.

o Technologia ABSOLUTE - nie wymaga ustawiania punktu poczatkowego po wiaczeniu zasilania.

o Stopien ochrony IP67 - dzieki metodzie detekgji indukcjg elektromagnetyczna (zapewnia wysoke;
wytrzymatos¢ oraz odpornosé na pyt, wode i oleje).

o Wysoka doktadnos¢ (od + 5 pm do + 10 pym) zaleznie od efektywnego zakresu.

o tatwy w obstudze na réznych obrabiarkach recznych, zwtaszcza w tokarkach.

Zakres Dlugos¢ | Standardowa Zakres Dlugos¢ | Standardowa
Opis efektywny | catkowita | dtugos¢ kabla Nr efektywny | catkowita | dtugos¢ kabla
(mm) (mm) (m)* (mm) (mm) (m)*
539-801IN Liniat pomiarowy AT715-100 100 278 35 539-815N Liniat pomiarowy AT715-800
539-802N Liniat pomiarowy AT715-150 150 328 35 539-816N Liniat pomiarowy AT715-900 900 1098 35
539-803N Liniat pomiarowy AT715-200 200 378 35 539-817N Liniat pomiarowy AT715-1000 1000 1198 5
539-804N Liniat pomiarowy AT715-250 250 428 35 539-818N Liniat pomiarowy AT715-1100 1100 1298 5
539-805N Liniat pomiarowy AT715-300 300 438 35 539-819N Liniat pomiarowy AT715-1200 1200 1398 5
539-806N Liniat pomiarowy AT715-350 350 538 35 539-820N Liniat pomiarowy AT715-1300 1300 1498 5
539-807N Liniat pomiarowy AT715-400 400 588 35 539-821IN Liniat pomiarowy AT715-1400 1400 1598 5
539-808N Liniat pomiarowy AT715-450 450 638 35 539-822N Liniat pomiarowy AT715-1500 1500 1698 5
539-809N Liniat pomiarowy AT715-500 500 698 35 539-823N Liniat pomiarowy AT715-1600 1600 1798 5
539-811IN Liniat pomiarowy AT715-600 600 798 35 539-824N Liniat pomiarowy AT715-1700 1700 1898 5
539-813N Liniat pomiarowy AT715-700 700 898 35 539-825N Liniat pomiarowy AT715-1800 1800 1998 5
539-814N Liniat pomiarowy AT715-750 750 938 35
Dodatkowe zakresy pomiarowe
efektywny | catkowita d{ugosc kabla| katalogowa
(mm) (mm) W euro
539-860N  Liniat pomiarowy AT715-2000 2 000 2198 1.155,00 €
539-861N  Liniat pomiarowy AT715-2200 2 200 2398 5 1.244,00 €
539-862N  Liniat pomiarowy AT715-2400 2 400 2598 7 1.476,00 €
539-863N  Liniat pomiarowy AT715-2500 2 500 2698 7 1.519,00 €
539-864N  Liniat pomiarowy AT715-2600 2 600 2798 7 1.567,00 €
539-865N  Liniat pomiarowy AT715-2800 2 800 2998 7 1.669,00 €
539-866N  Liniat pomiarowy AT715-3000 3000 3198 7 1.852,00 €
100 - 500 mm £5um
T 50 m/min 600 - 1800 mm £7pm
67 2000 -3 000 mm +10 ym

539-8XX-3
WSKAZNIK KA-200 dla 2 osi plus dwa linialy
z maks. zakresem efektywnym 2 000 mm*
*Dostepne réwniez dodatkowe zakresy pomiarowe
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Jednostka WLI do precyzyjnych pomiarow 3D

PROFIL

] CHROPOWATOSC
NA POZIOMIE
NANOMETRYCZNYM

Mitutoyol

WL - Linit

Jednostka interferometru Swiatta biatego (WLI) faczy zalety
bezdotykowego i szybkiego optycznego czujnika 3D oraz
profilometru wykorzystujacego interferometrie $wiatfa
biatego. Technologia interferometryczna umozliwia pomiary
chropowatosci i topografii z rozdzielczosciag na poziomie
nanometra. Komponenty WLI mozna elastycznie stosowac
jako oddzielne elementy OEM lub faczy¢ je w celu integradji
w $rodowisku produkcyjnym oraz jako wolnostojacy system
pomiarowy.

Odkryj nasze produkty:

Jednostka WLI

o Wysoka doktadnos¢: bezkontaktowy pomiar 3D topografii i chropowatosci.
o Stabilnos¢: doktadnos¢ pomiaru wysokosci niezalezna od powiekszenia.
o Odpornos¢: odporny na wibracje, kompaktowy i lekki.

Pokazane obiektywy zamontowane na WLI-U stanowig wyposazenie opcjonalne.

o Tylko produkty Mitutoyo sprzedawane bezposrednio. Aby uzyskac wiecej informacji, nalezy skontaktowac sie z filig firmy

Mitutoyo.

Podane wyzej ceny to zalecane przez Mitutoyo ceny detaliczne bez VAT; nie stanowig one oferty wigzacej w mysl kodeksu cywilnego.
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WLI Plan Apo

Zoptymalizowana konstrukgja: pasuje do jednostki WLI.

Duza odlegtos¢: dtugos¢ parafokalna 60 mm.

Wysoka wydajnos¢: wysoka wartos¢ NA, rozdzielczo$¢ i obiektyw plan apochromat.
Zintegrowano: rozdzielacz wiazki, lustro referencyjne i regulacja prazkow.

Przyktad pomiaru WLI

Probka referencyjna do pomiaru chropowatosci 3 ym Powierzchnia obrabiana mechanicznie (aluminium)

Wzorzec Cu (podtoze szklane) Potprzewodnikowy wzorzec testowy (TEG)

Dostarczone przez Walts Co., Ltd. i ASK INDEX
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Obiektywy

Szeroka gama mikroskopéw i obiektywow bazujacych na
opatentowanych technologiach optycznych i technologiach
obrobki precyzyjnej firmy Mitutoyo, rozwijanych przez wiele lat.

Wiasciwosci . 4
obiektywow

o Dtugosc fali

o Rozdzielczos¢

o Odlegtos¢ robocza

o Powiekszenie

o Kompensacja szkta

o Jasne/ciemne pole -
o Mozliwos¢ uzywania lasera

Zeskanuj, aby uzyskac m
wiecej szczegotow:

Dlugosc¢ fali:
VIS, NIR, NUV, UV oy

(promieniowanie
LI trafioletowe ) qims

Dlugos¢ fali (nm) Dlugos¢ fali (nm)

M Plan UV

M Plan Apo

M Plan Apo NUV M Plan Apo NIR

—
-
-
r -
-
| ™5

VIS NIR
(widzialne) bliska podczerwien

Diugos¢ fali (nm) Dtugos¢ fali (nm)
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Rozdzielczos¢: wersje HR

'cc M©co

M Plan Apo 5x / E ' _
MPI::Ag:H)ESX ey O C —* C C

P | — ——

r,..—n—..‘l
._-Q M Plan Apo 5x

M Plan Apo HR5x

Linie s cienkie i przezroczyste.

M Plan Apo 5x 0,14 34 2

M Plan ApoHR5x 0,21 27 1,3
iR

Kompensacja szkila E Jasne/ciemne pole

.'rlll

M Plan Apo 20x M Plan Apo 50x M Plan Apo NIR 50x
zBK7 (t=3,5mm) zBK7 (t=3,5mm) (t=1,1mm)

i

4 o L= ™
G Plan Apo 20x G Plan Apo 50x LCD Plan Apo NIR 50x Jasne pole Ciemne pole
zBK7 (t=3,5mm) 2 BK7 (t=3,5mm) (t=1,1mm)

Dostosowane obiektywy

o Apertura numeryczna, zmiana OR

» Zmiana kompensacji grubosci szkfa (seria G Plan Apo, LCD Plan Apo)

o Zmiana transmitandji

o Obstuga prozni e

o Modyfikacja VMU (zmiana powigkszenia obiektywu rewolweru, zmiana
portu kamery) itp.

o Mozliwos¢ tworzenia wiasnych

:.ﬁ“

) BN}

i

i

e <

D Tylko produkty Mitutoyo sprzedawane bezposrednio. Aby uzyskac wiecej informacji, nalezy skontaktowac sie z filig firmy Mitutoyo.

Podane wyzej ceny to zalecane przez Mitutoyo ceny detaliczne bez VAT: nie stanowia one oferty wiazacej w mysl kodeksu cywilnego.
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Promocja na trzpienie i mocowania

Obowiazuje od 1 pazdzierni- Zeskanuj, aby uzyskat
ka 2025 r. do 31 maja 2026 r. wiecej szczegotow:

Poznaj nasza najnowsza promocje na trzpienie i mocowania zaprojektowane w celu zwiekszenia
precyzji i wydajnosci CMM oraz systeméw wizyjnych. Niezwykle elastyczne mocowania, szybka
konfiguracja i regulacja podstawy obstugiwane przez nasze bezptatne oprogramowanie FixtureBuilder
utatwiajace planowanie i tworzenie powtarzalnych konfiguracji. 0d CMM po wizyjne maszyny
pomiarowe - nasza oferta mocowan i akcesoriow zoptymalizowanych pod katem MiSTAR zapewnia
inteligentniejsze, szybsze i bardziej niezawodne rozwigzania pomiarowe. Zapoznaj sie z nasza
promocja, aby dowiedzie¢ sie wiecej i sprawdzi¢, jak te rozwiazania moga Ci poméc.
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Promocja na trzpienie do obrabiarek

Obowiazuje od 1 pazdziernika 2025 r. Zeskanuj, aby uzyskat
do 31 maja 2026 r. wiecej szczegotow:

Poznaj promocje na nasze trzpienie do obrabiarek M4, ktére sa znane ze swojej wytrzymatosci, trwatosci
i bezkompromisowej jakosci. Zostaty wykonane z uzyciem komponentéw i kul trzpieni klasy 5 poddanych
obrdbce precyzyjnej, dlatego stanowia niezawodny fundament jakosci w przemysle. Trzpieni Mitutoyo
mozna uzywa¢ wymiennie ze standardowymi trzpieniami dostepnymi na rynku. Gwarantuja one stata
wydajnos$¢ i precyzje, ktorej mozna zaufac. Zapoznaj sie z nasza promocja, aby dowiedziec sie wiecej

i zacza¢ uzywac naszych wysokiej jakosci trzpieni w swoich procesach pomiarowych.
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SERIA QUICK VISION ACTIVE CNC

Optyczna wspoétrzednosciowa maszyna pomiarowa

Zeskanuj, aby PRECYZJA SPOTYKA PERFEKCIJE

uzyskac wiecej

szczeqotow:

Zestaw PRECISION BUNDLE QV 202

29 999 €

Poznaj nowy wymiar kontroli jakosci:

o Najwyzszej klasy optyka

o Zaawansowane oprogramowanie QVPAK
o Wydajno$¢ na najwyzszym poziomie

‘ Tylko produkty Mitutoyo sprzedawane bezposrednio. Aby uzyska¢ wiecej informacji, nalezy skontaktowac sie z filia firmy Mitutoyo.
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Urzagdzenie CONTRACER CV-2100M4

Maszyna do pomiaru konturéw

ZAPROJEKTOWANA Z MYSLA O PRECYZJI, ZBUDOWANA Zeskanuj, aby uzyskac
Z MYSLA O KOMFORCIE wiecej szczegotow:

Kompletny zestaw od

18 550 €

ze stolikiem krzyzowym i imadtem obrotowym

Zapewnia sprawne pomiary.
Zaprojektowane z mysla o mozliwosci szybkiego przeszkolenia.

Gotowe do uzycia w produkgji.

* Petny zestaw zgodnie z opisem na stronie promocji. W zestawie nie ma komputera PC.

. TyIlTo produkty Mitutoyo sprzedawane bezposrednio. Aby uzyska¢ wiecej ¢ siglz filig firmy Mitutoyo.
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MISTAR 555 CNC

Wspdtrzednosciowa maszyna pomiarowa na hale produkcyjng

KAIZEN DLA KAZDEGO

Kompletny zestaw od

49 000 €

Poznaj nowy wymiar kontroli jakosci:
o Na kazda kieszen.

o Na kazda hale produkcyjna.

o Na kazde warunki.

Do kazdego zadania.
Na kazde wyzwanie.

* Petny zestaw zgodnie z opisem na stronie promocgji.

. Tylko produkty Mitutoyo sprzedawane bezposrednio. Aby uzyskac wiecej informacji, nalezy skontaktowac sie z filia firmy Mitutoyo.
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Zeskanuj, aby uzyskac
wiecej szczegotow:




PHU FAKTOR Piotr Pachczy?ski
FA I(T R® 64-800 Chodzie?, Ul. Jagiello?ska 26

CENTRUM TECHNIKI POMIAROWEJ

www.faktor.net.pl

faktor@faktor.net.pl

Promocja obowiazuje od 1 listopada 2025 r. do 31 stycznia 2026 1. Producent zastrzega sobie prawo do zmian technicznych i rozwoju produktéw; ceny obowiazuja wytacznie dla klientéw biznesowych;
wszystkie ceny sa cenami netto w EURO, do ktdrych nalezy doliczy¢ podatek VAT. Wiecej informacji mozna uzyska na stronie www.mitutoyo.pl.
Ceny oferowanych produktow i dostawy obowiazuja do wyczerpania zapasow. Zastrzega sie mozliwos¢ wprowadzania zmian technicznych. Producent nie odpowiada za pomytki oraz bledy w druku.

Wspétrzednosciowe
maszyny pomiarowe
bl

. | | ) -..F-I ’

Wizyjne systemy pomiarowe  Pomiary geometrii powierzchni Pomiary optyczne

v

"

Przyrzady testowe
i sejsmometry

o o - Reczne przyrzady pomiarowe
Czujniki Liniaty pomiarowe i zarzadzanie danymi

Wiecej informacji o naszych
produktach oraz katalog

www.mitutoyo.pl

Uwaga: llustracje produktéw nie sa wiazace. Opisy produktow, a w szczegolnosci ich wszelkie parametry techniczne, stanowia wiazaca oferte
tylko po wyraznym uzgodnieniu.

MITUTOYO, ABSOLUTE, DIGIMATIC, OPTOEYE i U-WAVE s3 zastrzezonymi znakami towarowymi lub znakami towarowymi Mitutoyo Corp.

w Japonii i/lub w innych krajach/regionach. Opti-Fix jest zastrzezonym znakiem towarowym KOMEG Industrielle MeBtechnik GmbH. Excel,
Microsoft i Windows sa zastrzezonymi znakami towarowymi lub znakami towarowymi w Stanach Zjednoczonych Ameryki iflub innych krajach.
Thiokol jest zastrzezonym znakiem towarowym firmy TORAY FINE CHEMICALS Co., Ltd. TUV jest zastrzezonym znakiem towarowym TUV
Rheinland AG (i innych wiascicieli). YouTube jest zastrzezonym znakiem towarowym Google Inc. Nazwy innych marek, firm i produktow sa
wymienione w niniejszym dokumencie jedynie w celach identyfikacyjnych i moga by¢ znakami towarowymi ich wiascicieli.

Niezaleznie od rodzaju wyzwan, Mitutoyo
zapewnia klientom wsparcie od poczatku do
konca.

Mitutoyo jest nie tylko producentem najwyzszej
jakosci  przyrzadéw pomiarowych, ale tez oferuje
wykwalifikowany serwis i wsparcie przez cay okres
uzytkowania produktu oraz kompleksowe ustugi
gwarantujace  optymalne  wykorzystanie  inwestydji
w przedsiebiorstwie.

Oprécz podstawowych kalibracji i napraw Mitutoyo
oferuje szkolenia produktowe i metrologiczne, a takze
wsparcie IT dla zaawansowanego oprogramowania
stosowanego w nowoczesnej technologii pomiarowe;.
Mozemy zaprojektowa¢, skonstruowac, przetestowac
i dostarczy¢ urzadzenia pomiarowe na zaméwienie,
a nawet wykona¢ kluczowe pomiary w Pafstwa
zaktadzie jako podwykonawca.

Mitutoyo

Mitutoyo Polska Sp. z o.o0.

ul. Skrzypowa 1, 54-530 Wroctaw
Tel. +48 71 354-83-50
mitutoyo@mitutoyo.pl
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